Anejevi AC nasveti
|lzdelava vezja s prenosom tonerja

Ker sem hotel sam izdelati tiskana vezja za moj&keta sem se odld, da
nabavim vse potrebno za izdelavo vezja s prenosm@rja na plojco. Ker
sem pred tem e poizkuSal s postopkom osvetljevanjazvijanja plosic, sem
mnenja, da je postopek s prenosom tonerja preepy@st in ga priporam tudi
za etnikom.

1. Najprej sem izrisal vezje s ponmo 2. Vzel sem bel list in reklamni letak.
ra unalnika (uporabil Solid Edge).

3. Letak sem prilepil na beli list... 4. ...in jih dal v tisklanik.




5. Natisnil sem izrisano vezje. 6. Nato sem vzel no ...

7. ...in izrezal natisnnjeno vezje. 8. Zatem sem pripravil plos...
9. ...tako, da sem jo vpel v prime ... 10. ...in z ago za elezo izrezal
otreben del.




11. Izrezan del...

13. Na plosico sem prilepil
natiskano vezje...

15. PloSico sem skozi lamintor spustil
15 krat in pcakal da se ohladi.

12. ...sem nato pobrusil s finim
brusnim papirjem (v encesn

14. . Mklopil laminator (da se
segreje).

16. Ko selpadila, sem jo dal v
vodo in gqrsodstranil
reklamni papir.




17. Ostal je samo toner. 18. Vzel sem ico...

19. ...in jo ovil okoli vezja. 20. Pripravil sem jedkanino.

21. MeSal sem 1:1:1: najprej voda... . .2Rato solna kislina (20%)...




23. ...in Se vodikov peroksid. 24. Raztopino sem zlil v plastio

posodo.
25. Malo premesal... 26. ...in v raztopino polo il plogo.
27. Zatem se je prela reakcija. 28. Ko sem opaml je zjedkano...




29. ...sem plosco vzel ven. 30. Pogleskam, ali je vse vredu.

31. Toner odstranil z finim brusnim Z2dekupirno ago sem izrezal
papirom. vezje...
33. ...in ga nato Se obrusil. 34. Vezje sem za tem »naspajkal«.




Program Solid Edge ni najbolj uporaben zartwvanje vezij, saj ni namenjen
le-temu. Na internetu pa je mogo najti programe, ki so namenjeni prav
na rtovanju vezij.

Pri lepljenju reklamnega papirja na bel list jerpbho paziti, da reklamni papir
ni zme kan, saj bo potem toner na papirju slabo natiskan.

Toner je potrebno natisniti karseda mo (pri nekaterih tiskalnikih je moga
nastavitev). Sam sem uporabil tisklanik Samsung MILOP, ki je nalogo
opravil dokaj dobro.

Ko boste ploSico spusSali preko laminatorja, jo spudjte tolikokrat, da bo
postala e tako vraa, da je ne bo moge ve drati v rokah, v nasprotnem
primeru bo odstopil z reklamnim papirjem.

Pazite, da papir ne bo ostal na delih, ki se moegdkati (na tonerju lahko
ostane).

Pri jedkanju je potrebno paziti, da se ne odjedkdi vezje. Sam sem vzel
ploS ico ven nekoliko preden se je vse zjedkalo. To pazmo na sliki po
jedkanju - na robovih plofe je Se nekaj nezjedkanega. Seveda pa je potrebno
paziti, da je samo vezje zjedkano do konca, dreidahko pride do kratkega
stika.

Bodite pazljivi pri jedkanju! Jedkajte na odprtelnvadobro zraenem prostoru,
saj so hlapi, ki izhajajo stupeni.

Sam sem toner po jedkanju odstranil s pgmbrusnega papirja, moge pa ga
je odstraniti tudi z acetonom.

Postopek je dokaj enostaven in je primeren tudzaatnike. Vezje, katerega
izdelavo sem opisal, je bilo moje tretje po temtppku in menim, da mi je
uspelo zelo dobro.

Avtor: Anej Vaupoti



