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Anejevi AC nasveti 

Zaviralni modul oz. 
»bremsmodul« 

 
Na maketi sem imel te�ave z zaustavljanjem vlakov pred signalom. Ker lahko 
upravljam le z enim vlakom naenkrat, dveh ali ve�  vlakov nisem mogel ustaviti. 
Razmišljal sem, da bi nabavil t.i. »Bremsmodul« (Märklin 72441), ker pa je bil 
za mojo denarnico predrag, sem se odlo� il zaviralni modul narediti sam. 
 
 

Vezava 

 
 
 
 
A  =  Odsek, ki mora biti dolgi, tako kot je najdaljši drsnik ali ve�  
B  =  Odsek, kjer lokomotiva zavira 
C  =  Zasilni odsek, � e lokomotiva prepelje brez da bi se ustavila v odseku »B« 
Z  =  Zelena dioda 
R  =  Rde� a dioda 
+   =  Plus iz mobil station-a oz. izpod tirov 
-    =  Minus iz mobil station-a oz. izpod tirov�
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1. Material je stal majn kot 10 EUR.             2. Stikalo. 

             
 
 
 
 
3. Stikalo sem zavija� il.                                4. Nato še +, Z, R, B, C, A in -. 

             
 
 
 
 
5. Povezal sem še 2, 1 in 4.                           6. Dodal sem še kondenzator, upore 
                                                                           in diode (pravilno je treba vezati  
                                                                                        kondenzator in diodi). 
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7. In kon� ano (na sliki majnka �ica »C«).       

            
 

             
 
Delovanje: 
Zaviralni modul deluje na digitalnih Märklinovih lokomotivah, Roco-vih in 
ESU-jevih (izmeni� ni tok!). Vendar pri ESU-jevih novih dekoderjih (3.0 in 3.5) 
ne deluje pravilno, saj dekoderji delujejo na izmeni� ni in enosmerni tok. Torej 
se lokomotive z novimi ESU-jevimi dekoderji ustavljajo na odseku »C«. Odsek 
C naj bo dolg ca. 18cm, da ga lokomotiva ne bo prepeljala.  
 
V odseku »A« in »B« delujejo vse funkcije (zvok, lu� i...), res pa je, da ni 
mogo� e lokomotive upravljati, tudi ne izklapljati lu� i in zvoka. Lokomotiva je 
torej v odseku A in B nevodljiva, ko pa je spet aktiviran polo�aj »pelji«, bo vse 
delovalo normalno. V »C« odseku ne deluje nobena funkcija! Odsek »A« naj bo 
dolg toliko, kot je dolg najdaljši drsnik na lokomotivi (ali celo nekoliko ve� ). 
 
Material: 
- 2 polno stikalo Vklop/Vklop  »S1« 
- Kondenzator 220UF 50V (deluje tudi na drugih)  »K1« 
- Upor 1,5K�   »R1« 
- Diodi 1N 4007 (2 kosa) »D1,D2« 
- Vrstna sponka  

 
Avtor: Anej Vaupoti�  


